
Public concerné : Technicien missionné pour réaliser la géo-

détection des réseaux enterrés, géomètre-topographe 

Pré requis : Compétences informatiques et connaissances en 

mesures physiques et géophysiques attendues 

Durée : 2 jours (9h-17h) 

Tarif : à partir de 75€/H 

Modalités d’évaluation : Cas pratique, QCM, contrôle des 

connaissances, attestation de formation remise à la fin de la session 

Lieu : en INTER (dans nos locaux), en INTRA (chez le client) 

Modalités d’accès : Bulletin d’inscription renseigné et convention 

de formation signée 

Délai d’accès : 2 semaines à minima à compter de la signature de la 

convention en fonction de vos besoins, préférences et contraintes 

Formateur : Technicien expérimenté dans la prise de mesures 

géophysiques par géoradar pour la détection de réseaux 

PROGRAMME (2 jours) 

OBJECTIFS, APTITUDES & COMPÉTENCES : 
Acquérir des compétences approfondies pour l’acquisition 
et l’interprétation de mesures radars appliquées à la détec-
tion des réseaux (notamment les branchements gaz). 

 

Applications : 

Détection des réseaux , de cavités, etc…  

FORMATION 
DÉTECTION DE RÉSEAUX À L’AIDE D’UN GEORADAR  

Formation approfondie 

Jour 1 :  
Présentation de la méthode 
• Procédure de positionnement du stagiaire 
• Principe de fonctionnement, capacités/limites de détection 

• Description du géoradar utilisé 

• Réglementation anti-endommagement (DT-DICT) 

• Organisation des prises de mesures (marquage au sol) 

• Utilisation sur le domaine public: risques et mesures 

Mise en situation : acquisition pratique  
• Fonctionnalités de la tablette/ordinateur  

• Prise en main du logiciel d’acquisition et réglages de base 
pour réaliser une acquisition 

• Prises de mesures terrain et contrôle qualité des données 

• Principe de calibration des profondeurs 

Maintenance préventive  
• Eléments d’usure d’un géoradar et calibration du matériel 

Jour 2 : Mise en situation 
Utilisation avancée des paramètres d’acquisitions  
• Réglages importants: temps d’écoute, gestion des scans, 

calibration des gains 

Prise de mesure avec un GPS  
• Détection et géoréférencement avec un GPS centimétrique 

• Pointage des cibles et export  

Méthodes mobilisées 
• En présentiel avec un formateur 

• PDFs, logiciels d’acquisition, logiciels tiers: AutoCAD, ArcGIS, 
Google Earth…  

• Applications sur le terrain, matériels mis à disposition 

Nos formations sont adaptables selon vos besoins 
Pour obtenir un devis spécifique 

à votre demande, merci de nous contacter 
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Références : 
N° d’enregistrement d’organisme de formation : 
53 35 08595 35  
 
Les formations techniques dispensées sont acceptées au titre de la 
formation continue 
 
GEOREVA est :  
• référencée et validée Datadock depuis le 06/09/2017 
• Certifiée QUALIOPI depuis le 03/03/2021 


