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L'INSTRUMENTATION GEOPHYSIQUE SUR MESURE

LOGICIEL D'INVERSION 1D

SEV / TDEM
IX1D

Le logiciel IX1D est un logiciel d‘inversion permettant de traiter

les données des sondages électriques verticaux (SEV) en

résistivité et IP, ainsi que les sondages TDEM.

Le logiciel IX1D permet de déterminer un modéle de subsurface 1D
C'est-a-dire de retrouver les résistivités vraies des terrains qui

correspondraient aux résistivités apparentes mesurées par un B e i B Mg
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sondage électrique vertical, ou aux variations du champ magnétique

secondaire mesurées par un sondage TDEM.

EXIGENCES SYSTEME

Systéme d’opération : Windows XP-10 (32 et 64
bits).

Mémoire vive : 512 Mo minimum.

CAPACITES

Inversion 1D des sondages électriques verticaux et
des sondages TDEM.

Interpolation 2D des sondages 1D possible avec la
version IX1Dv3.

Calcul du probleme direct d'un modele 1D de
résistivité donné par [utilisateur. Cette option
permet de déterminer les distances AB/2
nécessaire pour un SEV ou le temps d’écoute pour
un sondage TDEM.
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FONCTIONNALITES

Support des données d’entrées : Résistivité, Ohm) ,
résistivité apparente (Ohm.m), chargeabilité ( msec),
chargeabilité spectrale (mrad), sondage TDEM
(msec).

Configurations SEV : Wenner, Schlumberger, Péle-
Pble, P6le-Dipble, Dipble-Dipble.

Configurations sondages TDEM : boucles coinciden-
tes, boucles centrées (In Loop) ou boucles séparées
(Slingram).

Importation automatique des données : fichier ASCII,
fichier Excel, fichiers USF.

Importation manuelle SEV : renseignement de AB/2,
MN et Rho ol Rho.app.

Importation manuelle TDEM : renseignement de Tdé-
croissance et V.

Type d’inversion: robuste (1a 10 couches) et Smooth
(10 2 100 couches).

Edition graphique du modeéle (épaisseur, résistivité).

Calcul de l'erreur RMS : comparaison des courbes
synthétiques avec les données mesurées.

Analyse d’équivalence pour chaque couche.

Export : Images, fichiers ASCIII, DXF.
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