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L'EM38-4 est un conductivimètre spécialement 
conçu pour les études pédologiques. 

L'EM38-4 est la nouvelle évolution de l’EM38-MK2 et fournit 
des mesures de conductivité du sol (quadrature) et de 
susceptibilité magnétique  (inphase) sur quatre profondeurs 
jusqu’à 1,5 m. Il peut être porté par l’utilisateur ou tracté 
derrière un véhicule pour vos chantiers à grands rendements.  
 
L'EM38-4 mesure simultanément les quatre composantes 
électromagnétiques, ce qui permet à l'utilisateur de lire et 
d'enregistrer les valeurs de conductivité et la susceptibilité, 
grâce à la tablette fournie (connexion Bluetooth®). Le logiciel 
d’acquisition permet aussi d’inverser les données en temps 
réel afin d’avoir une meilleure visualisation des anomalies sur 
le terrain.  
 
On pourra utiliser l’appareil en mode horizontal afin d’obtenir  
des mesures additionnelles jusqu’à 0,75 m de profondeur.  
 
L’EM38-4 peut être vendu avec un trépied permettant de 
réaliser l’auto-calibration de l’appareil en quelques secondes. 
 
 
Fourni avec une batterie rechargeable légère de 12V pour 
réaliser facilement une journée d’acquisition. L’appareil 
dispose aussi d’une sortie dédiée permettant l’utilisation 
d’autres sources d’alimentation. 
 
Il est également possible de monter l'EM38-4 sur un support 
à l'arrière d'un véhicule moteur, afin de couvrir de grandes 
surfaces. 
 
 

AVANTAGES 
• L'EM38-4 est un instrument d'1,30 m de long 

pour 9 kg qui va permettre d’avoir une image 
rapide de la zone d’étude en termes de 
conductivité, et sans contact avec le sol. Les 
mesures sont enregistrées, lues et peuvent être 
interprétées directement sur la tablette. Le GPS 
est intégré dans l’appareil. 

• Possibilité d’auto-calibration grâce au trépied. 

PERFORMANCES TECHNIQUES 

La source du champ primaire est contenue dans  
l'émetteur  

Le capteur est situé dans le récepteur  

Espacement inter-bobines : 0.5, 0.75, 0.88 et 1 m 

Fréquence d’opération : 14.5 KHz 

Alimentation : 1 batterie rechargeable 12 V 

Capacité de mesure en conductivité : 1000 mS/m 

Précision de la mesure : +/-5% à 30 mS/m 

Dimensions caisse : 140 x 25 x 15 cm 

Poids de l'instrument : 9 Kg 

Poids de transport : 20 Kg 
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AGRONOMIE 
 
L'EM38-4 est l’instrument idéal ! 
La conductivité du sol dépend de : 
• La porosité des sols : liée à la taille (texture) et la répartition 

des grains, 
• La matière organique, 
• La teneur en argile, 
• La teneur en eau, 
 
Le GPS intégré au datalogger de l’EM38-4 est également 
capable de mesurer la topographie d’une parcelle.  La mesure 
topographique permet ensuite d’en déduire les circulation 
d’eau, le risque d’érosion, et d’interpréter les cartes EM. 
 
 
Ces informations sont ensuite calibrées avec les résultats des 
analyses de sols pour réaliser un zonage du potentiel de 
rendement de votre parcelle. 

AGRICULTURE DE PRÉCISION 
 L’agriculture de précision consiste à moduler les 
interventions culturales et les doses d’intrants 
(semences, fertilisants, produits de protection des 
plantes, eau) en fonction de la variabilité intra-
parcellaire des sols et des besoins des cultures. 
Ainsi une cartographie de conductivité permet  de 
localiser les zones hétérogènes de vos parcelles et 
d’adapter vos semis ou engrais en fonction des 
zones cartographiées,  pour améliorer le rendement 
agricole. 
 
Les cartographies et le zonage de vos parcelles 
réalisés avec l’EM38-4 sont exportables facilement 
vers votre système de guidage et votre logiciel 
d’opération. 


